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+97,77

olevaa koskenniskaa muotoillaan tarvittaessa niin, että

alivirtaamauoma jatkuu sillan ali siten että rajapintaan ei

muodostu kynnystä

alivirtaama-aukko

louhetäyttöön muotoillaan 0.15 m syvä ja 4 m

pintaleveydeltään oleva alivirtaamauoma

sähkökaapeli (Savon Voima)

AHX-W150

Kaapelin lähellä tehtävät toimenpiteet

sovittava kaapelin omistajan kanssa.

pohjapadon huoltotien levike

A

4.0 m

MNW

tul

 +97,47

padottavia kivikynnyksiä uoman

pituussuunnassa 6-8 m välein

HkMr tiiviste

oleva uoman pohja

maantiesilta

Virtausolosuhteista johtuen uoman pohjaa ei saatu

mitattua sillan alta. Uoman pohjan taso on arvioitu

järven vedenkorkeustietojen ja lähtövirtaaman

perusteella

Mikäli uoman pohja alempana, pohjapadon

verhousta jatketaan pidemmälle, ei kuitenkaan

sillan alle, jolloin pohjapadon alaluiskaa voidaan

jyrkentää korkeintaan 1:30:een.

liitoksessa olevaan uoman pohjaan

tulee pohja kivetä vähintään

3 m matkalta alavirtaan mikäli

uoman pohja on hienoainesta

louhe d65>300 mm

kerrospaksuus väh 500 mm

alivirtaamauoman pohjan taso

pituuskaltevuus noin 1:50

Sonkajärvi
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HW(järvellä) +99,98

MHW +98,80

oleva uoman pohja

louhe d65>300 mm

kerrospaksuus väh 500 mm

alivirtaama-aukko

MW

tul

+97,71

padon harjaan upotetaan maisemakiviä

HkMr tiiviste

rantatörmän verhous

luonnonkivillä vähintään

tasolle +99,0 saakka

HW(järvellä) +99,98

MW

nyk

+97,41

MHW +98,80
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